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INFO Nr. 2 

Montage und Wartung von Rauchwarnmeldern 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

für unsere Dienstleistungen zur Montage und Wartung von Rauchwarnmeldern (RWM) verwenden 

wir ausschließlich Rauchwarnmelder des Herstellers Ei Electronics. Wesentliche Unterschiede 

gegenüber anderen auf den Markt angebotenen Rauchwarnmeldern sind vor allem technischen 

Features (Datenspeicher, Größe der Prüftaste, Baugröße, Verzicht auf die blinkende Leuchtdiode, 

uam.) aber auch die vom Hersteller vorgeschriebene Montage. 

a) Montage:  

Unser Modell Ei 650 i-Serie ist nach Vorgabe des Herstellers zwingend unterhalb der Decke 

mit mindestens einer Schraube zu befestigen. Eine Klebetechnik ist vom Hersteller nicht 

zugelassen. 

b) Wartung (Inspektion): 

Nach DIN 14676 ist der Rauchwarnmelder mindestens einmal jährlich zu überprüfen. Hierzu 

gehören u.a. die Prüfung baulicher Änderungen sowie die Funktionsprüfung der Warnsignale 

durch Betätigen der Prüftaste. Eine Funk-Wartung ist nach neuester Norm zwar zugelassen, 

wird aber von uns derzeit nicht angeboten. 

Wir inspizieren unsere Rauchwarnmelder deshalb „persönlich“. 

 

Aus diesen Gründen befestigen wir unsere Rauchwarnmelder mit Schraube und Dübel und 

inspizieren unsere Rauchwarnmelder einmal pro Jahr „persönlich“, d.h. manuell. Damit halten wir 

sowohl die Vorgaben des Herstellers als auch die Vorgaben der DIN 14676 garantiert ein – zur 

Sicherheit Ihrer Mieter / Nutzer. Und zu Ihrer eigenen Sicherheit. 
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